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VIBRATIONSKONTROLLE TECHNISCHE DATEN

UNTERSTÜTZUNG DER SCHWINGUNGSBEKÄMPFUNG MEGAFOOT

Antivibrationshalterungen bestehend aus zwei geformten 

Edelstahlplatte mit einem Einsatz aus ausgewählten SBR-Fasern 

(Styrol-Butadien-Kautschuk) und Gummikörnern, die mit 

Polyurethankleber heißgepresst wurden; Länge … mm, Breite … 

mm, Dicke … mm, Löcher zur Zentralbefestigung mit Schraube M 

....

X - L

ANWENDUNGSBEREICH – GERINGE DICHTE ANWENDUNGSBEREICH – HOHE DICHTE

X - H

Alle Informationen repräsentieren unser aktuellen Wissensstand betreffend die Eigenschaften und den Gebrauch des Produktes. ISOLGOMMA behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorgängige

Benachrichtigung Änderungen an den oben angegebenen Daten vorzunehmen. Dieses Dokument ist Eigentum von ISOLGOMMA. Alle Rechte sind voberhalten.

S

Gewicht (geringe Dichte – hohe Dichte)

Breite ohne Profil (B) mm ± 0,5%

Gewindebohrung zur Befestigung (D)
kg ± 10%
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0,2

-20 °C / +110 °C
E

0,5-0,6

M L X
± 5%

Brandklasse

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Einheit Toleranz

Temperaturbereich für die Verwendung
EN 13501-1

1,2-1,4 2,2-2,6

mm ± 1%

Dicke des Metallprofils (s) mm

Länge (A) mm 100
50
M6
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PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN Einheit
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Maschinengewicht (Kg) - Auswertung auf 4 Stützen 
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Toleranz

Maschinengewicht (Kg) - Auswertung auf 4 Stützen 

S - L

± 0,5%

Dicke des Gummieinsatzes (H)
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Einfederung (mm)

FEDERKENNLINIE – HOHE DICHTE – EIGENFREQUENZEN
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UNTERSTÜTZUNG DER SCHWINGUNGSBEKÄMPFUNG MEGAFOOT

FEDERKENNLINIE / ANWENDUNGSBEREICH – GERINGE DICHTE – EIGENFREQUENZEN
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VIBRATIONSKONTROLLE TECHNISCHE DATEN

UNTERSTÜTZUNG DER SCHWINGUNGSBEKÄMPFUNG MEGAFOOT

FEDERKENNLINIE – GERINGE DICHTE – EIGENFREQUENZEN
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FEDERKENNLINIE – HOHE DICHTE – EIGENFREQUENZEN
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